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PCBコネクタ/レセプタクル2.54mm AP
AP834 AP836 AP647 AP665 AP835 AP838
AP648 AP667 AP850 AP852 AP974 AP975

レセプタクル
〼0.635
（mm）
 に適合する
 レセプタクル

〼0.635
（mm）

ピンコネクタ〼0.635
（mm）

適合ピンサイズ

ピン数：
36ピン(1列)

3.18(+0.25/-0.13)

11.43
8.26+0.13

テイル
0.76×0.41

0.38
スタンドオフ

45°挿入角度

1.27(TYP)
91.44(最大)

2.54(TYP)

推進挿入長
5.97(挿入長)
3.18(最小)

2.54

推奨加工孔
2.54±0.08

孔径Ø1.02±0.08
メッキ後

3.18
(+0.25/-0.13)

11.43
8.26±0.13

(0.1"×0.1")

0.76×0.41
0.38

1.27(TYP)

2.54

91.44(最大)

2.54(TYP)

5.08

2.54±0.08

3.18(最大)

ピン数：
72ピン(2列)

テイル
スタンドオフ

45°挿入角度 0.76ミリ平方
(TYP)

推奨挿入長
5.97(挿入長)

推奨加工孔

孔径Ø1.02±0.08
メッキ後

5.97±0.20

B

3.30

2.54 (TYP)

2.0

0.64平方(TYP)

91.5 (最大) 推奨加工孔

2.54 ±0.08

孔径
Ø1.02±0.08

2.54

A

C

5.97±0.20
2.54

A
B

3.30

2.54 (TYP)

2.0

0.64平方(TYP)
91.5 (最大) 推奨加工孔

2.54 ±0.08

孔径
Ø1.02±0.08

2.54

5.84

2.0

0.64平方(TYP)
91.5 (最大) 推奨加工孔

2.54 ±0.08

孔径
Ø1.02±0.08

2.54

2.54 (TYP)0.64平方(TYP)

5.97±0.20

B
A

C2.54
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54
 ±
0.
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2.54

A
B

5.84

2.54 (TYP)

2.0

0.64平方(TYP)
91.5 (最大) 推奨加工孔

2.54 ±0.08

孔径
Ø1.02±0.08

2.54

2.
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 ±
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3.18
(+0.25/-0.13)

11.43
8.26±0.13

(0.1"×0.1")

0.76×0.41
0.38

1.27(TYP)

2.54

91.44(最大)

2.54(TYP)

5.08

2.54±0.08

3.18(最大)

ピン数：
72ピン(2列)

テイル
スタンドオフ

45°挿入角度 0.76ミリ平方
(TYP)

推奨挿入長
5.97(挿入長)

推奨加工孔

孔径Ø1.02±0.08
メッキ後

ピン数：
36ピン(1列)

3.18(+0.25/-0.13)

11.43
8.26+0.13

テイル
0.76×0.41

0.38
スタンドオフ

45°挿入角度

1.27(TYP)
91.44(最大)

2.54(TYP)

推進挿入長
5.97(挿入長)
3.18(最小)

2.54

推奨加工孔
2.54±0.08

孔径Ø1.02±0.08
メッキ後

任意のピン数にカットして販売。
任意のピン数で購入希望される場合は
1000個以上から承ります

直線型コネクタ AP834/AP836/AP647/AP665シリーズ
型 番 寸 法

錫メッキ 金メッキ A B
AP834-01 AP647-01 11.30 2.79
AP834-09 AP647-09 12.19 3.68
AP834-10 AP647-10 12.95 4.45
AP834-02 AP647-02 13.84 5.33
AP834-08 AP647-08 16.38 7.87
AP834-03 AP647-03 18.92 10.41
AP834-04 AP647-04 21.46 12.95
AP834-05 AP647-05 24.00 15.49
AP834-06 AP647-06 26.54 18.03
AP834-07 AP647-07 31.62 23.11
AP836-01 AP665-01 11.30 2.79
AP836-09 AP665-09 12.19 3.68
AP836-10 AP665-10 12.95 4.45
AP836-02 AP665-02 13.84 5.33
AP836-08 AP665-08 16.38 7.87
AP836-03 AP665-03 18.92 10.41
AP836-04 AP665-04 21.46 12.95
AP836-05 AP665-05 24.00 15.49
AP836-06 AP665-06 26.54 18.03
AP836-07 AP665-07 31.62 23.11

コネクタ＆レセプタクル
ピッチ：2.54mm
マトリクス：2.54×2.54mm
ピン数：36ピン（SIL）、72ピン（DIL）
メッキ：錫または金メッキ（0.25Βm）
インシュレーター：耐熱プラスチック、ポリエステル
コンタクト：スタンピング加工2点接触

直角型コネクタ AP835/AP838/AP648/AP667シリーズ
型 番 寸 法

錫メッキ 金メッキ A B C
AP835-01 AP648-01 4.57 2.67 1.78
AP835-10 AP648-10 5.46 3.56 1.78
AP835-11 AP648-11 6.22 4.32 1.78
AP835-02 AP648-02 12.19 10.29 1.78
AP835-03 AP648-03 17.27 15.37 1.78
AP835-04 AP648-04 7.11 4.57 4.32
AP835-05 AP648-05 14.73 13.25 4.32
AP835-08 AP648-08 17.27 15.95 4.32
AP838-01 AP667-01 4.57 2.67 1.78
AP838-05 AP667-05 6.22 4.32 1.78
AP838-02 AP667-02 12.19 10.29 1.78
AP838-03 AP667-03 17.27 15.37 1.78

レセプタクル AP974/AP975/AP850/AP852シリーズ
型 番

錫メッキ 金メッキ
AP974 AP850
AP975 AP852

〈AP834/AP647シリーズ〉1列 ピン数 36

2列 ピン数 72 〈AP836/AP665シリーズ〉

1列 ピン数 36 〈AP835/AP648シリーズ〉

2列 ピン数 72 〈AP838/AP667シリーズ〉

1列 ピン数 36 〈AP974/AP850シリーズ〉 2列 ピン数 72 〈AP975/AP852シリーズ〉

■任意のピン数（36ピンまで）をご指定下さい

■任意のピン数（72ピンまで）をご指定下さい

■任意のピン数（36ピンまで）
をご指定下さい

■任意のピン数（72ピンまで）
をご指定下さい

■任意のピン数（72ピンまで）をご指定下さい■任意のピン数（36ピンまで）をご指定下さい


